
best available technology

Optimaler Schutz
Ihrer Kartoffeln

Mit ULV-Technik (Ultra Low Volume) von Mantis erzielen Sie ein optimales Ergebnis bei der

 Keimhemmung

sowie beispielsweise auch bei der Behandlung von Früchten mit Wachs und Fungiziden!

 Bekämpfung von Lagerfäulen  Beizung vor dem Auspfl anzen

Höchste Qualität dank MAFEX® ULV-Sprühgerät!

Gleichmäßige Benetzung 
Optimale Wirkstoffverteilung 
Geringe Aufwandmenge 



Optimale Wirkstoffverteilung dank ULV-Technik
MAFEX® ULV-Sprühgeräte wurden für die sparsame Behandlung von Kartoffeln, Früchten, Silage und anderem Erntegut mit 
fl üssigen Mitteln zur Sicherung und Optimierung der Qualität und Haltbarkeit des Ernteguts entwickelt.

Herzstück der MAFEX®-Geräte ist eine von Mantis entwickelte ULV-Rotationsdüse (Ultra Low Vo-
lume). Diese erzeugt dank einer speziellen Rotationsscheibe aus 1 ml Flüssigkeit ca. 30 Millionen 
Tropfen, die sich gleichmäßig an der Oberfl äche der Kartoffeln oder Früchte ablagern. Dadurch 
kann die erforderliche Ausbringmenge bei optimaler Wirkstoffverteilung deutlich reduziert wer-
den. 

Generell kann jede Flüssigkeit ausgebracht werden. Weit verbreitet ist die Flüssigbehandlung von Kartoffeln mit Beizmitteln, 
Fungiziden und Keimhemmungsmitteln sowie die Behandlung von Zitrusfrüchten und anderen Früchten mit 

verschiedenen Arten von Wachs und Fungiziden. Auch der Einsatz von Wasser zur Staubbindung ist 
möglich.

Eine elektronische Steuereinheit sorgt für das automatische Priming des Systems, d.h. die 
Prüfung aller Funktionen sowie die Beförderung der Flüssigkeit zur Düse vor Beginn 

der Ausbringung. Die gewünschte Präparatmenge wird an der Steuereinheit ein-
gestellt und über die Pumpeneinheit zu den Düsen transportiert. Während 

des Betriebs wird die Funktion der Düse überwacht und bei Störungen 
eine Alarmfunktion ausgelöst. Eine Durchfl usskontrolle wird optional 
angeboten.

„ Das rechnet sich! “

ULV-SPRÜHSYSTEM

* Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind insbesondere das Pflanzenschutzgesetz und die Pflanzenschutzmittelverordnung sowie, hinsichtlich der Anwendung, die jeweiligen 
Landesgesetze zu beachten. Das zu verwendende Pflanzenschutzmittel muss eine aktuell gültige Registrierung haben und für den jeweiligen Anwendungsbereich zugelassen sein.
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MAFEX® Komponenten

Rotationsdüse

Die Montage erfolgt z. B. auf dem Enterder, Boxenfüller oder Förderband 

(vorzugsweise über einer Fallstufe) oder über einem Verlese-/Sortiertisch. 

 Spannung 12-18 V 
 Drehfrequenz 12.000-18.000 U/min
 Maximale Durchfl ussrate 220 ml/min
 Tropfengröße ca. 40 Mikrometer
 Spritzbreite und -tiefe bis zu 80 cm

Steuereinheit
 Staub- und wasserabweisende Folientastatur
 Vollautomatisches Priming des Systems
 Einstellung der Menge
 Düsenüberwachung
 Alarmfunktion
 Durchfl usskontrolle optional

Pumpeneinheit

1. Wartungsarme Schlauchpumpe
2. Gehäuse mit Netzgerät (230, 400 oder 110 V)
3. Automatische Spülpumpe mit Behälter
4. 10 l oder 31 l Behälter für auszubringendes Präparat
5. Halter für Pumpeneinheit aus rostfreiem Edelstahl
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Für MAFEX® ange-
passter Verlesetisch
 Überfl üssiges Präparat wird auf-

gefangen zur Wieder-
verwendung

 Tisch, Sprühkammer und Rollen 
aus rostfreiem Edelstahl

 Stufenlose Geschwindigkeits-
regelung

 Fahrwerk mit Rädern und 
Höhenverstellung

 Ein-und Auslaufrutsche
 Länge 200 cm, Breite 80 cm – 

andere Dimensionen auf Anfrage

Mobiler Hängerahmen
 Einfache Montage des 

MAFEX®-Gerätes
 Höhe einstellbar
 Mobiler und fl exibler Einsatz
 Unabhängig von anderen 

Maschinen
 Für MAFEX®-Geräte mit 1-2 Düsen

Transitüberwachung
 Sensorgesteuertes System
 Einfache Montage
 Problemlose Verbindung 

mit dem automatischen 
Maschinenausgang

 Kontaktlos
 Erkennung von

Gutfl uss

Optionales Zubehör

 Erkennung von
Gutfl uss



www.mantis-ulv.com
Mantis ULV-Sprühgeräte GmbH · Vierlander Straße 11a · D-21502 Geesthacht · ✆ +49 (0)4152 / 8459-0 · mantis@mantis-ulv.com  

Bei uns fi nden Sie die passende Lösung!

Professionelle Sprühtechnik von MANTIS ULV®

Mantis verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung sowie im Vertrieb von Sprühsystemen für 
verschiedenste Einsatzbereiche. Höchste Effi zienz bei der Anwendung fl üssiger Präparate, Anwenderfreundlichkeit und beste 
Qualität der Ergebnisse stehen stets im Fokus.

Neben den MAFEX® ULV-Sprühsystemen für den Ernteertragschutz z.B. bei Kartoffeln, Früchten und Silage bietet Mantis auch 
Rofa Sprühgeräte für Insektenbekämpfung und Desinfektion sowie verschiedene MANTIS ULV® Sprühsysteme und Komponenten 
für den Gesundheitssektor und industrielle Branchen von der Betonindustrie bis zur Lebensmittelverarbeitung. Als Spezialist 
für die Unkrautbekämpfung bietet Mantis MANKAR® ULV-Sprühsysteme und BioMant Geräte für die Unkrautbekämpfung mit 
Herbiziden, Bio-Herbiziden und Heisswasser.

Auf unserer Website www.mantis-ulv.com informieren wir topaktuell über Produkte und Neuentwicklungen.

Konfi gurieren Sie sich Ihr passendes MAFEX® ULV-
Sprühsystem ganz einfach im Internet selbst 
 www.mantis-ulv.com/de/ernteschutz/mafex-potato-fruit/produktfi nder

MAFEX® ULV-Sprühsysteme sind in vielen verschiedenen Konfi gurationen erhältlich:

 Standardmodelle mit 1-4 Düsen für Sprühbreiten von 80-240 cm 
 Ausbringkapazität entsprechend der benötigten Präparatmenge pro Tonne 

sowie der Leistung Ihrer Anlage (Tonnen/Stunde) 
  Netzgerät für Eingangsspannung von 230, 400 oder 110 Volt bzw. Bordnetz-Anschluss 12 Volt
 Optional: Durchfl usskontrolle für Alarm bei leerem Tank oder Unterbrechung im Durchfl uss

Alle MAFEX®-Geräte verfügen über eine automatische Geräteabschaltung, eine automatische Spül-
funktion zur Reinigung der Düse sowie eine komplette Verkleidung zur Vermeidung von Abdrift.
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