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| lFiir jede Methode das passende Geriit!

MANTIS ULV © bietet professionelle Losungen fiir Unkrautbekampfung auf verschiedenen Flichen wie z. B.
» Wege und Platze » Sportplatze » Friedhofe

» Parks und Garten » Industrieanlagen » Freiflachen-Solaranlagen

sowie auf Kulturflachen z. B. im Zierpflanzenbau, in Baumschulen oder sonstigen Reihenkulturen!
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SPRAYING SYSTEMS



BioMant Aqua HEIRWASSER SPRUHSYSTEME

Chemiefreie Unkrautbekampfung mit Heillwasser

Auf Nichtkulturland und auf Kulturflichen, die fiir die Allgemeinheit zugdnglich sind, sowie {iberall, wo der Einsatz von Her-

biziden nicht erlaubt oder unerwiinscht ist, bietet die Unkrautbekdampfung mit HeiRwasser eine optimale und wirtschaftlich
einsetzbare Losung.

Die BioMant Aqua Gerdte zerstoren mit 99,5 °C heiRem Wasser die Zellstruktur des Unkrauts. Dadurch stirbt zunachst der iiber-
irdische Teil und bei mehrmaliger Behandlung die ganze Pflanze ab.

Wissenschaftliche Studien belegen, dass Unkrautbekdampfung mit heiBem Wasser eine der effizientesten chemiefreien Methoden
zur Unkrautbekampfung ist, siehe Grafik.

(Quelle: “Kristoffersen P., Rask A.M. & Larsen S.U. (2008). Non-chemical weed control on traffic islands: a comparison of the efficacy of five weed control techniques.” Weed Research 48, 124-130)
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BioMant Aqua Vorteile

» Effektiver, kostengiinstiger und zeitsparender als andere nicht-chemische Methoden

» Hohere Arbeitsgeschwindigkeit dank hoher Wasserdurchflussrate und Temperaturkontrollsystem
» Wirksam auch bei Moos und Algen

» Keine Brandgefahr

» Keine mechanische Beschadigung von behandelten Flachen

» 2-in-1: Unkrautbekampfung und Hochdruckreinigung

» Besonders umweltfreundliche Heiz- und Antriebstechnik m ’ "
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WS-I / WS-II

Fiir den Einsatz auf grofRen Flachen sind BioMant Aqua WS-I und WS-II Modelle
optimal. Sie sind als autark funktionsfahiges System konzipiert, inklusive Was-
sertank und Stromerzeugung.

Die WS-I und -II Modelle haben eine hohe Wasserdurchflussrate von 15 bzw. 30 |/min
und gewdhrleisten so eine optimale Arbeitsgeschwindigkeit. Der Wassertank kann
mit Pumpe und Filter auch einfach mit Oberflaichenwasser gefiillt werden.

Fiir das Aufheizen des Wassers sind Modelle mit Diesel- oder mit umweltfreundLi-
cher LPG-Heizung verfiigbar.

Die Wassertemperatur in konventionellen Heilwasser-Unkrautbekdmpfungsgeraten
ist nicht vollig stabil. Dadurch kann der Effekt auf das Unkraut sehr variabel sein.
BioMant Aqua WS-I/II Modelle sind mit einem sensorgesteuerten Temperaturkon-
trollsystem (TCS) ausgestattet, das eine konstante Wassertemperatur von 99,5 °C
gewahrleistet. Dadurch ist schnelleres Arbeiten mit konstant gutem Ergebnis mdglich.

Die Stromversorgung der Pumpe und Steuerung erfolgt je nach Modell iiber eine
Batterie, ein hydraulisches Aggregat oder einen Benzinmotor.

WS-I Modelle sind mit einem Brenner ausgestattet und fiir den Betrieb mit einer
Person, max. 50-70 cm Spriihbreite und eine Arbeitsleistung bis zu 2.000 m?/h
vorgesehen.

WS-II Modelle haben zwei Brenner und sind fiir Anbauspritzschirme mit Arbeits-
breiten von 100-130 cm oder den Betrieb mit zwei Personen mit Lanzen optimiert.
Sie erreichen eine Arbeitsleistung von bis zu 4.000 m?/h.

Alle Modelle konnen mit 3-Punkt (Kat 2), Euro-Anschluss oder speziellen Montagerahmen zur Montage z.B.
auf Traktoren, Werkzeugtrager, Elektro-Fahrzeuge, Anhanger oder Pickups geliefert werden.
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WS-Compact

Durch die kompakte Bauweise ist das BioMant Aqua
WS-Compact ideal fiir den Einsatz in Garten und auf
kleinen Flachen, es ist jedoch auch geeignet fiir die
Behandlung groRerer Fldchen. Eine hohe Wasser-
durchflussrate von 9 Liter pro Minute gewadhrleistet
eine ziigige Arbeitsgeschwindigkeit.

Das WS-Compact wird an einen normalen Wasseran-
schluss und eine 230 V Steckdose angeschlossen.
Optional ist auch ein autarker Betrieb mit einem
zusatzlichen Wassertank und einem Notstromagg-
regat auf einem Anhdnger oder Fahrzeug moglich.

WS-Mini

Das kleinste und preisgiinstigste Modell WS-Mini ist
optimal geeignet fiir den Einsatz auf kleinen und
schwierig zugédnglichen Flachen, bei denen ein Was-
ser- und Stromanschluss vor Ort verfiigbar ist.

Es ist klein, wendig und mit nur 98 kg deutlich
leichter als das WS-Compact. Dadurch ist es z. B.
besonders interessant fiir Galabau-Betriebe und
Hausmeister, die Flachen rund um Wohn- und Firmen-
gebdude pflegen. Mit 8 |/min Wasserdurchflussrate
kann ziigig gearbeitet werden.

BioMant Herbi

Fﬁr biOlogiSChe WirkStOﬂ:e Herbi-Spriihsystem mit Elektrokarre

Speziell fiir den Einsatz von Bio-Herbziden (z. B. -
mit dem Wirkstoff Pelargonsdure), sowie von biolo-
gischen Pflanzenstarkungsmitteln. ,: .'
Das Modell HQ-80 ist ein Handsprithgerdt mit

Bz E

10-Liter-Tank, das mit einer speziellen Rotationsdiise
einen Spriihkegel mit 80 cm Durchmesser erzeugt.

Das BioMant Herbi Spriihsystem gibt es als Kom-
plettgerat mit einer Elektrokarre oder als Anbau-
Spritzschirm-Satz fiir die Montage auf Fahrzeu-
gen. Es ist mit den bewdhrten Flex-Spritzschirmen
ausgeriistet und erzeugt je nach Ausfiihrung einen ;
25-110 cm breiten Spriihstreifen N vy e # S0 00 Handsprithger it
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Bis zu 50 % Herbizidersparnis dank ULV-Technik

In Griinanlagen und auch auf Nichtkulturland ist der Einsatz von Herbiziden in bestimmten Fillen sinnvoll und moglich*,
z. B. bei der Bekamfpung von zweikeimblattrigen Unkrautern im Rasen oder giftigen Unkrautern wie dem Jakobskreuzkraut.
MANKAR ULV-Spriihgerdte basieren auf der ,Ultra Low Volume”-Technik, d.h. sie spriihen eine ,besonders geringe Menge”
von unverdiinnten Herbiziden oder Herbizidmischungen mit einer Segment-Rotationsdiise ohne Druck senkrecht nach unten.

MANKAR ® Vorteile

» Minimaler Herbizidaufwand
» Minimales Abdriftrisiko, optimaler Schutz
» Geringes Gewicht, einfache Bedienung, minimaler Zeitaufwand

» Antrieb iiber Akku/Bordnetz, geringer Energieverbrauch
» Optimale Anpassung an verschiedenste Einsatzbereiche

MANKAR ® Modelle
Carry

Die leichten, ergonomischen MANKAR-HQ
Modelle sind sehr gut geeignet, wenn es auf
grolRtmogliche Flexibilitat ankommt, z. B.
in Blumenbeeten und Gehdlzanlagen. Die
Ausbringmenge wird mit einem Dosierventil
eingestellt. Die Diise wird durch Knopfdruck
aktiviert, man spriiht also nur, wo es notig ist.
Es gibt Spriihbreiten von 12-45 cm, die bei
einigen Modellen stufenlos verstellbar sind.

Roll

MANKAR-TWO und -ONE Karrengerdte eignen
sich optimal fiir kleine bis mittelgrofRe Fla-
chen z.B. in Gdrten und auf Friedhdfen und
sind einfach im Pkw transportierbar. Eine
radangetriebene Pumpe garantiert exakte,
wegabhdngige Dosierung. Optional ist eine
~Select-Funktion” verflighar, die hdufige
Spriih-Unterbrechung sowie die Behandlung
von Teilflachen vereinfacht. Flexible Spriih-
breiten gibt es von 25-110 cm, mit oder
ohne Ausleger.

Drive

Gerdte fiir den Front- oder Heckanbau sowie
zum Anhangen sind fiir groRe Flachen z. B.
in Parks und auf Sportplatzen optimal. Je
nach Modell und Tragersystem kdnnen sie an
unterschiedlichste Fahrzeuge fiir verschie-
dene Arbeits- und Spriihbreiten in nahezu
jedem Einsatzbereich angepasst werden.




v

Aol i il o » A L .- - | =
¥ _'_ ". F. 4 ; - ! = N s ¥ L. e 4 ok
7 _| — "J - - 1 b e i Oy ‘I - W g "._ g
; - - \ i ¥ b oy By 'Ih r‘? &
ﬁ =& 8 H‘ J"'.f' - fr._J‘_'_..l"#- :l.=r .J ridn I
. e 2 P QIS SR

a 4
sl ¥ :
-

Profitieren Sie von unseren

Optimal fiir die Unkrautbekampfung
mit variabler Arbeitsbreite

» Bei Kontakt mit Hindernissen wie z. B.
Stadtmobiliar klappen sie zuriick

» Einstellbare maximale Spriihbreite
» Fixierung der Spriihbreite moglich
» Drei Basis-Spriihbreiten: 25, 40 oder 55 cm

Professionelle Spriihtechnik von MANTIS ULV ©

Mantis verfiigt iiber mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung sowie im Vertrieb von Spriihsystemen fiir
verschiedenste Einsatzbereiche. Hochste Effizienz bei der Anwendung fliissiger Praparate, Anwenderfreundlichkeit und beste
Qualitat der Ergebnisse stehen stets im Fokus.

Neben Gerdten fiir die Unkrautbekampfung bietet Mantis auch MAFEX® ULV-Spriihsysteme fiir den Ernteschutz (z. B. bei
Kartoffeln, Friichten und Silage), Rofa Spriihgerate fiir Insektenbekdmpfung und Desinfektion sowie verschiedene MANTIS ULV ®
Spriihsysteme und Komponenten fiir den Gesundheitssektor und industrielle Branchen von der Betonindustrie bis zur Lebens-
mittelverarbeitung.

Als Spezialist fiir die Unkrautbekdmpfung bietet Mantis Spriihsysteme fiir HeilRwasser, Herbizide und Bio-Herbizide.

MANKAR

Auf unserer Website www.mantis-ulv.com informieren wir topaktuell iber Produkte und Neuentwicklungen.

Bei uns finden Sie die passende Losung!

MANTIS ULV®

SPRAYING SYSTEMS
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Stand Marz 2017 - Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
* Fiir den Einsatz von Herbiziden auf Nichtkulturland und auf Flachen, die fiir
die Allgemeinheit zugdnglich sind, beachten Sie bitte §12 und §17 PflSchG.

Mantis ULV-Spriihgerdte GmbH - Vierlander StraRe 11a - D-21502 Geesthacht « © +49 (0)4152 / 8459-0 - mantis@mantis-ulv.com

www.mantis-ulv.com




