
Das System arbeitet nicht ordnungsgemäß 

Fehleranalyse von MAFEX-ULV Geräten 

Spülpumpe fördert 

nicht 

Die Spülpumpe ist 

nicht angeschlossen 

Rückschlagventil 

falsch eingebaut  

Die Steuerung zeigt beim 

Einschalten im Display nichts an 

Die Steuerung wird 

nicht mit Spannung 

versorgt 

Die Folientastatur 

funktioniert nicht 

Die Steuerung zeigt im 

Display Fehler Düse 

Fehlerbaumanalyse 

Die Dosierpumpe fördert gar nicht 

oder nur eine zu geringe Menge 

Die Dosierpumpe 

fördert nicht 

Die geförderte Menge 

stimmt nicht 

Die Düse ist nicht 

angeschlossen 

Die Stromaufnahme ist 

zu hoch  

Die Düse würde am 

falschen Ausgang 

angeschlossen 

Der Pumpenkopf ist 

nicht geschlossen 

In der Zuleitung zur 

Pumpe ist eine Leckage  
Verstopfung im System 

Die Schlaucharretierung 

ist falsch eingestellt  

Verstopfung oder 

Verschmutzung im 

System 

Der Pumpenschlauch 

ist abgenutzt 

Die Steuerung zeigt im Display 

Fehler Durchflusssensor 

Der Leitwert der 

Flüssigkeit ist zu 

gering 

Die Sensoren der 

Elektronik sind 

verschmutzt 

Es befinden sich 

Luftblasen im 

Schlauchsystem 

weiter 

Der Rotor in der 

Pumpe dreht sich 

Der Rotor in der 

Pumpe dreht sich nicht 

Der Pumpenmotor 

arbeitet nicht 

Der Pumpenmotor 

arbeitet aber die 

Kupplung sitzt nicht mehr 

fest auf der Welle 



Das System arbeitet nicht ordnungsgemäß 

Fehleranalyse von MAFEX-ULV Geräten 

weiter weiter weiter 

Spülpumpe 

fördert nicht 

Die Steuerung zeigt 

beim Einschalten im 

Display nichts an 

Die Steuerung 

zeigt im Display 

Fehler Düse 

Die Dosierpumpe 

fördert gar nicht 

oder nur eine zu 

geringe Menge 

Die Steuerung zeigt 

im Display Fehler 

Durchflusssensor 

weiter weiter 



Die Steuerung zeigt beim Einschalten nichts an 
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weiter 

Die Steuerung wird 

nicht mit Spannung 

versorgt 

weiter 

Die Folientastatur 

funktioniert nicht 

12V 

DC 230V 

AC 



Die Steuerung zeigt beim Einschalten nichts an 

Fehleranalyse von MAFEX-ULV Geräten 

Stellen Sie sicher, dass Steckver-

bindungen richtig geschlossen sind. 

Prüfen Sie z.B. mit einem anderen Gerät, 

ob an der Steckdose Spannung anliegt. 

Sollten Sie die Steuerung mit 12V aus 

dem Bordnetz eines Fahrzeuges 

einspeisen, prüfen Sie ob Ihre Steckdose 

mit der Zündung gekoppelt ist. Sollten Sie 

die Kabel selbst angeschlossen haben 

prüfen Sie noch einmal die Polarität. Der 

Verpolungsschutz im Gerät verhindert 

mögliche Schäden.  
12V 

DC 

230V 

AC 

Zurück zum Start 



Die Folientastatur funktioniert nicht 

Fehleranalyse von MAFEX-ULV Geräten 

Obwohl an der Steuerung Spannung 

anliegt, kann diese nicht eingeschaltet 

werden. Hierfür kann es zwei Gründe 

geben. Der eine Grund ist eine defekte 

Tastatur. Der andere Grund ist das 

Verbindungskabel zwischen Tastatur und 

Hauptplatine. Durch Öffnen der Steuerung 

kann diese Verbindung getrennt worden 

sein und muss nun neu verbunden 

werden. 

Zurück zum Start 



Die Steuerung zeigt im Display Fehler Düse 

Fehleranalyse von MAFEX-ULV Geräten 

weiter 

Die Düse wurde 

am falschen 

Ausgang 

angeschlossen 

weiter 

Die 

Stromaufnahme 

der Düse ist zu 

hoch 

weiter 

Die Düse ist 

nicht 

angeschlossen 



Die Steuerung zeigt im Display Fehler Düse 

Fehleranalyse von MAFEX-ULV Geräten 

1               2              3              4 

Zurück zum Start 

Sollten Sie ein MAFEX-Potato/1 erworben 

haben und es wurde keiner der beiden 

Düsen-Anschlüsse am Pumpenkasten mit 

einer Kappe verschlossen, dann wechseln 

Sie einmal die Steckverbindung zwischen 

Position drei und vier. 



Die Stromaufnahme der Düse ist zu hoch 

Fehleranalyse von MAFEX-ULV Geräten 

Zurück zum Start 

Die Düsenscheibe kann durch Bestand-

teile des zu versprühenden Präparats 

verkleben und blockieren. Aus diesem 

Grund sollte die Düse regelmäßig gespült 

und gereinigt werde. 



Die Düse ist nicht angeschlossen 

Fehleranalyse von MAFEX-ULV Geräten 

Zurück zum Start 

Überprüfen Sie alle Stecker und Steckver-

bindungen auf festen Sitz. Untersuchen 

Sie die Leitungen zur Düse auf mögliche 

Schäden. 

Achten Sie darauf, dass die Pins in den 

Gehäusesteckern des Pumpensatzes 

nicht umgebogen sind. Bei verbogenen 

Steckkontakten ist eine Verbindung nicht 

mehr möglich. Diese Pins müssen erst 

wieder gerichtet werden. 



Die Dosierpumpe fördert gar nicht oder nur eine zu geringe Menge 

Fehleranalyse von MAFEX-ULV Geräten 

weiter 

Der Rotor in der 

Pumpe dreht sich 

nicht 

weiter 

Der Rotor in der 

Pumpe dreht sich 



Der Rotor in der Pumpe dreht sich, aber… 

Fehleranalyse von MAFEX-ULV Geräten 

weiter 

Die geförderte 

Menge stimmt nicht 

weiter 

Die Dosierpumpe 

fördert nicht 



Die Dosierpumpe fördert nicht 
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weiter 

Verstopfung im 

System 

weiter 

D

D

m

Der Pumpenkopf ist 

nicht geschlossen 

A 

weiter 

In der Zuleitung zur 

Pumpe ist eine 

Leckage 



Der Pumpenkopf ist nicht geschlossen 
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A 

Zurück zum Start 

Stellen Sie sicher das der Pumpenkopf 

ordnungsgemäß geschlossen ist. Sollte 

der Pumpenkopf nicht geschlossen sein, 

hat die Pumpe keine Funktion. Achten Sie 

beim Schließen des Pumpenkopfes 

darauf, dass der Pumpenschlauch mittig 

in der Arretierung liegt. 



In der Zuleitung zur Pumpe ist eine Leckage 

Fehleranalyse von MAFEX-ULV Geräten 

Z

Zurück zum Start 

Stellen Sie sicher das alle Schläuche, 

Kupplungen und Verbindungsstücke intakt 

sind. Sollte der Schlauch ein Loch, die 

Schnell-Kupplung einen defekten O-Ring 

oder eine Schlauchdurchführung ge-

brochen sein, kann die Pumpe keine 

Flüssigkeit mehr ansaugen.  



Verstopfung im System 

Fehleranalyse von MAFEX-ULV Geräten 

V

m

S

Zurück zum Start 

Sollte das Gerät schon in Betrieb 

gewesen sein, können Partikel den 

Schlauch direkt an der Schlauch-

arretierung blockieren. In diesem Fall 

offnen Sie die Schnell-Kupplung und 

lassen die Pumpe rückwärts laufen um die 

Blockade zu beseitigen. 

Ansonsten kann jede Verjüngung (im Bild 

rot markiert) zu einer Blockade führen. 

Die Stellen ist als erstes zu prüfen wenn 

die Pumpe plötzlich nicht mehr fördert, 

aber der Motor noch dreht.   



Die geförderte Menge stimmt nicht 

Fehleranalyse von MAFEX-ULV Geräten 

weiter 

Der 

Pumpenschlauch ist 

abgenutzt 

weiter 

D
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Die 

Schlaucharretierung 

ist falsch eingestellt 

weiter 

Verstopfung oder 

Verschmutzung im 

System 

C 

A 

B 



Die Schlaucharretierung ist falsch eingestellt 
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D

S

A 

B 

C 

Zurück zum Start 

Sollte die Schlaucharretierung auf 

einen zu kleinen Durchmesser ein-

gestellt sein, wird die Pumpenleitung 

reduziert und erreicht nicht mehr die 

gewünschte Menge. 

Die im Display angezeigte „T-Vol“ 

Menge weicht in diesem Fall von der 

tatsächlich ausgebrachten Menge ab. 



Verstopfung oder Verschmutzung im System 

Fehleranalyse von MAFEX-ULV Geräten 

Zurück zum Start 

Sollte das Gerät schon in Betrieb 

gewesen sein, können Partikel den 

Schlauch direkt an der Schlauch-

arretierung blockieren. In diesem Fall 

offnen Sie die Schnell-Kupplung und 

lassen die Pumpe rückwärts laufen um die 

Blockade zu beseitigen. 

Ansonsten kann jede Verjüngung (im Bild 

rot markiert) zu einer Blockade führen. 

Die Stellen ist als erstes zu prüfen wenn 

die Pumpe plötzlich nicht mehr fördert, 

aber der Motor noch dreht.   



Der Pumpenschlauch ist abgenutzt 

Fehleranalyse von MAFEX-ULV Geräten 

Zurück zum Start 

Der Pumpenschlauch unterliegt einem 

Alterungsprozess. Hohe Drehzahlen, 

aggressive Präparate und UV-Strahlung 

führen dazu, dass das Rückstellvermögen 

des Schlauches nachlässt und sich die 

Leistung der Pumpe reduziert.  

In diesem Fall ist der Schlauch gegen 

einen neuen auszutauschen. 



Der Rotor in der Pumpe dreht sich nicht 

Fehleranalyse von MAFEX-ULV Geräten 

weiter 

Der Pumpenmotor 

arbeitet aber die 

Kupplung sitzt nicht 

mehr fest auf der Welle 

weiter 

Der Pumpenmotor 

arbeitet nicht 



Der Pumpenmotor arbeitet nicht 

Fehleranalyse von MAFEX-ULV Geräten 

Zurück zum Start 

3-12V je nach gewünschter Leistung 

Wenn die Steuerung eingeschaltet ist 

und man die Pumpenleistung ein-

stellen kann, wählen Sie für die 

Prüfung die maximale Leistung. 

Sollten Sie das Relais für die AGA 

angeschlossen haben prüfen Sie ob 

die Belegung richtig ist, da man das 

Relais als Öffner und Schließer 

einsetzen kann. 

Sollten Sie das System nicht mit dem 

originalen Netzteil betrieben werden, 

prüfen Sie dessen Leistung. Bei zu 

geringer Leistung kann es sein das 

der Motor nicht anläuft. 

 



Der Pumpenmotor arbeitet, aber die Kupplung 

sitzt nicht mehr fest auf der Welle 

Fehleranalyse von MAFEX-ULV Geräten 

Zurück zum Start 

Schrauben Sie die Kupplung ab und 

prüfen Sie die Gewindegänge der 

Kupplung sowie des Motors. 

Wenn die Gewinde unbeschädigt 

sind setzen Sie die Kupplung wieder 

auf und sichern diese wenn möglich 

z.B. mit LOCTITE.  



Die Steuerung zeigt im Display Fehler Durchflusssensor 

Fehleranalyse von MAFEX-ULV Geräten 

weiter 

Der Leitwert der 

verwendeten 

Flüssigkeit ist zu 

gering 

D

S

weiter 

Die Sensoren 

der Elektronik 

sind verschmutzt 

weiter 

Es befinden sich 

Luftblasen im 

Schlauchsystem 



Der Leitwert der verwendeten Flüssigkeit ist zu gering 

Fehleranalyse von MAFEX-ULV Geräten 

D

w

Zurück zum Start 

Sollte im Testbetrieb mit klarem 

Wasser der Sensor Alarm auslösen, 

muss etwas Salz zugegeben werden, 

um die Leitfähigkeit der Flüssigkeit zu 

verbessern. 



Die Sensoren der Elektronik sind verschmutzt 

Fehleranalyse von MAFEX-ULV Geräten 

D

S

Zurück zum Start 

Die Sensoren der Elektronik sind die 

zwei Messing-Schlauchanschlüsse. 

Wenn diese Bauteile nun durch das 

Präparat verschmutzt und oxidiert 

sind erhalten wir dauerhaft  einen 

Fehler vom Durchflusssensor. 



Es befinden sich Luftblasen im System 

Fehleranalyse von MAFEX-ULV Geräten 

Zurück zum Start 

MAFEX-1 

and -2 

Flow 

Contro

l 

Flow 

Contro

l 

Stellen Sie sicher das alle Schläuche, 

Kupplungen und Verbindungsstücke intakt 

sind. Sollte der Schlauch ein Loch, die 

Schnell-Kupplung einen defekten O-Ring 

oder eine Schlauchdurchführung ge-

brochen sein, kann Luft in das System 

eindringen und Störungen verursachen. 

Stellen Sie ebenfalls sicher, dass der 

Sensor vor der Zuleitung der Spülpumpe 

angeschlossen wurde. (Siehe Skizze)  

Flussrichtung 



Die Spülpumpe fördert nicht 
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D

S

m

weiter 

Die Spülpumpe 

ist nicht 

angeschlossen 

weiter 

Rückschlagventil 

ist falsch herum 

eingebaut  



Die Spülpumpe ist nicht angeschlossen 
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Zurück zum Start 

Überprüfen Sie alle Stecker und Steckver-

bindungen auf festen Sitz. Untersuchen 

Sie die Leitungen zur Pumpe auf mögliche 

Schäden. 



Rückschlagventil ist falsch herum eingebaut 

Fehleranalyse von MAFEX-ULV Geräten 

R

Zurück zum Start 

Überprüfen Sie ob das Rückschlagventil 

richtig herum eingesetzt wurde. Die 

Flussrichtung wird durch den Pfeil auf 

dem Ventil angedeutet. 



Zurück zum Start 

Fehleranalyse von MANKAR-CARRY Geräten 


